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_/f‘\ Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
rv- im. Jozefa Tuliszkowskiego
N \{_ Panstwowy Instytut Badawczy
CNBOP-PIB ul.Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0204
Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European
(E) 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR), Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction
niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego: Products Regutation or CPR), this certificate applies o the
construction product:
Gtlosnik do dzwiekowych systemow Loudspeaker for voice alarm systems
ostrzegawczych typu SAFE-561-54T type SAFE-561-54T
<Qpis wyrobu, zamierzone zastosowanie, whasciwosci <Product description, intended use, performances see the
uzytkowe patrz kolejne strony certyfikatu> following pages of the certificate>
produkowanego przez lub dia: produced by or for:
Den Norske Hayttalerfabrikk A/S
Gruveveien 2-4,
N-3770 Kragerg, Kingdom of Norway
w zakladzie produkcyjnym: and produced in the manufacturing plant:
Den Norske Hoyttalerfabrikk A/S
Gruveveien 2-4,
N-3770 Kragerg, Kingdom of Norway

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia This certificate attests that all provisions conceming the assessment
dotyczace oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych and verification of constancy of performance described in Annex ZA
okreslone w zataczniku ZA normy: of the standard:

EN 54-24:2008 Fire detection and fire alarm systems. Components of voice alarm systems. Loudspeakers

w systemie 1 w odniesieniu do wiaSciwosci uzytkowych under system 1 in relation to the performance set out in this
okre§lonych w ninigjszym certyfikacie sg stosowane oraz ze: certificate are applied and that:

wyréb budowlany spetnia wszystkie wymagania okreslone dla tych wiasciwosci uzytkowych.

the construction product fulfils all the prescribed requirements for these performances.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu This certificate was first issued on 02.12.2014 and will remain valid,
02.12.2014 ipozostaje wazny, zgodnie z umowg in accordance with the agreement no 48/DCICPR/2014,
nr 48/DCICPR/2014, do dnia 01.12.2024 dopoki nie zmienig until 01.12.2024 as long as test methods andfor requirements
siec metody badan ilub wymagania dotyczace zakladowe included in the harmonised standard regarding factory production
kontroli produkcji, zawarte w zharmonizowanej normie, control, used to assess the performance of the declared essential
zastosowane do  oceny  wiaSciwosci  uZytkowych characteristics and the construction product itselff and the its
zadekiarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrob manufacturing conditions do not change, and provided that it is not
budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istoinej suspended or revoked by a product certification body.

zmianie oraz pod warunkiem, Ze nie zostanie zawieszony lul
cofniety przez jednostke certyfikujaca wyrdb.

Nrwydania certyfikatu: 2 fIB h
Certificate issue no: PIB
Data wydania: 27.02.2015

Issue date;

Niniejszy certyfikat zastepuje certyfikat / This certificate replaces certificate
nr/ no 1438-CPR-0204 z dnia / dated 02.12.2014
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_/.\_ Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

im. Jozefa Tuliszkowskiego

|N anstwowy Instytut Badawczy
LA ul.Nadwislanska 213, 05-420 Jozefdw
CNBOP-PIB
Polska / Poland
Nazwa wyrobu budowlanego: Glosnik do dzwigkowych systemow ostrzegawczych typu SAFE-561-54T
Name of construction product: Loudspeaker for voice alarm systems type SAFE-561-54T
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenistwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-24:2008 Fire detection and fire alarm systems. Components of voice alarm systems.
European harmonised standard: Loudspeakers
Opis wyrobu / Product description
Dane identyfikujace wyrob Informacja identyfikujgca
Typ:
Type: SAFE-561-54T
Sposoéb zamocowania: nascienny / sufitowy
Type of installation: wall / ceiling
Moc znamionowa W] 5
Oulput power W]
Napigcie zasitania [V]:
Power valtage [V]: 70/100
Impedancja glosnika [Q]: 8
Loudspeaker impedance [Q]:
Impedancja transformatora - dla poszczegdinych odczepow [Q]:
Impedance of transformer — for parficular terminais[Q]. 1500/3000/6000/12000
Poziom ci§nisnia akustycznego {moc znamionowa / 4mj) [dB}: 84
Sound pressure level (rated power / 4m) [dB]:
Rodzaj dedykowanego korekiora nie dotyczy
Type of dedicated equalizer not applicable
Kat promigniowania dia 1 kHz {°]: 160°
Coverage angle for 1kHz [°]
Kzt promieniowania dla 2 kHz [*}: 105°
Coverage angle for 2kHz [°]
Kat promieniowania dia 4 kHz [°]: 85°
Coverage angle for 4kHz [°]
Rodz4j i typ bezpiecznika: termiczny typu: AUPO 130 °C P4-F 2A250V-V4
Type of fuse: thermal type: AUPO 130 °C P4-F 2A250V-V4
Rodzaj $rodowiska pracy: A
Type of work enviroment:
Stopieft echrony IP:
IP protection: P32
Rodzaj listwy tgczeniowej: ceramiczna kostka zaciskowa, 6 zaciskow
Type of connection bar: ceramic connection block, 6 terminals
Wymiary gloénika z obudowa [mm]: 169X 65
Dimensions of loudspeaker with housing fmm]:
Materiat obudowy: stal
Material of housing: steel
Masa [g]:
Mass g} 120

Wyrob obejmuje nastepujace elementy skladowe glosnika:
przetwornik elektroakustyczny, transformator typu T-41/5/8/1660(820)CPS, bezpiecznik termiczny AUPO 130 °C P4-F 2A250V-V4, ceramiczna kostka przylaczeniowa, obudowa,
kondensator 4,7 F (opcjonalnie)

Certificate covers following components of loudspeakers:
electroacoustic transducer, fransformer fype T-41/S/8/1660(820)CPS, f
(optional)

Nrwydania certyfikatu: 2 DYRE CN
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 27.02.2015 f

Issue date:

_ bryg . iusz Wroblewski
Ninigjszy certyfikat zastepuje certyfikat / This certificate replac
nr/ no 1438-CPR-0204 z dnia / dated 02.12.2014
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im. Jozefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
ul.Nadwislanska 213, 05-420 Jozeidw

Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0204

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

Nazwa wyrobu budowlanego: Glosnik do dzwiekowych systeméw ostrzegawczych typu SAFE-561-54T
Name of construction product: Loudspeaker for voice alarm systems type SAFE-561-54T
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenistwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-24:2008 Fire detection and fire alarm systems. Components of voice alarm systems.
European harmonised standard: Loudspeakers
Wykaz wiasciwosci uzytkowych
Table of performance
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu EN; 4'34'.2'008 W'Ia?(CIWO?]CzI)
No. Essential characteristics of the product ozdzia uzytkowe
Clause Performance 12

Skuteczno$é w warunkach pozarowych | Performance under fire conditions e ol
1 QOdpowied? czestotliwosciowa / Frequency response limit 4.2 Spelnia / Pass
2 Powtarzalno$¢ / Reproducibility 5.2 Spetnia / Pass
3 Impedancja znamionowa / Rated impedance 5.3 Spelnia / Pass
4 Charakterystyka katowa pozioma i pionowa / Harizontal and vertical coverage angles 54 Spelnia / Pass
5 Maksymalny poziom cisnienia dzwieku / Maximum sound pressure level 55 Spelnia / Pass
Niezawodno$¢ dzialania / Operational refiability
6 Trwatosé / Durability 4.3 Speinia / Pass
7 Konstrukeja / Construction 44 Spelnia / Pass
8 Znakowanie i dokumentacja techniczna / Marking and data 45 Spelnia / Pass
9 Znamionowa moc dzwieku {trwalos¢) / Rated noise power (durability) 5.6 Spetnia / Pass
10 Stopien ochrony obudowy / Enclosure protection 5.18 Spelnia / Pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: odpornos¢ na dzialanie ciepla [ Durability of operational reliability, femperature resistance
11 Suche goraco (odparno$c) / Dry heat (operational) 5.7 Spetnia / Pass
12 Suche goraco (wyirzymalosc) / Dry heat (endurance) 58 l\'lqc;?::;%:zlle
13 Zimno (odpomosc) / Cold (operational) 5.9 Spelnia / Pass
Trwato&¢ niezawodnosci dziatania: odpomosc na wilgoc! Durability of operational reliability, humidity resistance
14 Wilgotne gorgco cykliczne (odpomosc) / Damp heat, cyclic {operational) 5.10 Spelnia / Pass
15 Wilgotne gorgco state (wylrzymalo$¢) / Damp heat, steady state (endurance) 5.1 Spelnia / Pass
16 Wilgotne goraco cykliczne (wytrzymatosc) / Damp heat, cyclic (endurance) 5.12 ’32 f;ﬁg{lg
Trwalo§¢ niezawodnosci dziatania: odpomosc na korozjel Durability of operational reliability, corrosion resistance
17 | Korozja spowodowana dwutlenkiem siarki (wytrzymalosc) / Suliur dioxide cormosion (endurance) | 513 Spelnia / Pass

Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: odpornos¢ na udary | wibracje/ Durability of operational reliability, impact and vibration resistance

18 Udar (odpomosc) / Shock (operational) 5.14 Spelnia / Pass
19 Uderzenie (odporno$é) / Impact (operationat) 5.15 Spetnia / Pass
20 Wibracje sinusoidaine (odpomo$é) / Vibration, sinusoidal {operationai} 5.16 Spetnia / Pass
21 Wibracje sinusoidalne (wytrzymalos¢) / Vibration, sinusoidal (endurance) 5.17 Spelnia / Pass

1 NPD” (tj. wiasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, ze wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.

“NPD” (ie. No Performance Determined) means that performances were not deferm ed by-GN! OP-PIB.
2) Zapis ,Nie dotyczy” oznacza, e zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowafiia ila danego ‘W?[c}
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“Not applicable” means that the essential characteristic does not apply fo the'product in question, "J{r',s
) 7
Nr wydania certyfikatu: 2 ; 5
Certificate issue no:
Data wydania: 27.02.2015
Issue date:

Niniejszy certyfikat zastepuje certyfikat / This certificat
nr/ no 1438-CPR-0204 z dnia / dated 02.12.2014

DC/CPR-13/27.08.2014
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